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Adagolás
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� A GLUMA® Bond Universal 
adagolása: 1 csepp a kisebb, 2 
csepp a nagyobb kavitásokhoz

� 3 percen belül fel kell használni!

� A flakont azonnal vissza kell zárni, 
mert az aceton gyorsan párolog!



GLUMA® Bond Universal applikálása a fog 
felszínre
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� A bondot egy rétegben kell felvinni 
a teljes kavitás falra

� Finoman be kell dörzsölni a fog 
felszínbe 20 mp-ig

� Óvatosan leszárítani a kavitás
széleinél kezdve a középpont felé 
haladva

� A szárítás után egynemű csillogó 
felszínt kell látnunk. Ahol matt a 
felület, oda újabb réteg bondot kell 
felvinni



A GLUMA® Bond Universal polimerizációja
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� A polimerizációs idő hagyományos 
polimerizációs lámpákkal 10 mp
(> 500 mW/cm2, 440 - 480 nm)



Beragasztás
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Szilikát, üveg és lítium
diszilikát kerámia restaurációk 

A restauráció előkezelése:

� Készítse elő a restaurációt a gyártó 
előírása szerint (amennyiben nem 
elérhető: vízzel le kell mosni és alaposan 
leszárítani)

� Fontos: az egyes kerámiák más-más 
előkészítést igényelnek; kérje a gyártó 
előírását

� Fontos: Az üveg kerámiák és az IPS 
Empress felszínét mindig elő kell kezelni 
hidrogén fluoriddal (folysavval)



Beragasztás
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Szilikát, üveg és lítium diszilikát kerámia 
restaurációk

GLUMA® Ceramic Primer applikációja:

� A kerámia felszín előkészítése után 
adagoljon ki egy csepp GLUMA®

Ceramic Primert 

� Applikálja a GLUMA® Ceramic 
Primer a restauráció teljes felszínére 
és dörzsölje be 20 mp-ig

� Szárítsa le



Beragasztás
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Szilikát, üveg és lítium diszilikát kerámia 
restaurációk

� Applikálja a GLUMA® Bond Universal-t
a restauráció ragasztandó felületére és 
a fog felszínére

� Szárítsa le mindkét felszínt

� Polimerizálja a bondot a restauráción 
és a fogon

� Applikálja a ragasztó cementet 
restaurációba a használati utasításnak 
megfelelően, helyezze a fogra és 
polimerizálja



Beragasztás
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Oxid kerámia (cirkon), fém és kompozit 
restauráció

A restauráció előkezelése:

� Készítse elő a restaurációt a gyártó 
előírása szerint (amennyiben nem 
elérhető: vízzel le kell mosni és 
alaposan leszárítani)

� Érdesítse fel a restauráció 
ragasztandó felszínét homokfúvóval
(alumínium-oxid, 50µm, 1.5bar)

� A cirkónium oxid felszínét tilos savval 
kezelni

Indirect restoration

Oxide ceramics 
composites, metals



Beragasztás

9

Oxid kerámia (cirkon), fém és kompozit 
restauráció

� Applikálja a GLUMA® Bond Universal-t a 
restauráció ragasztandó felületére és a 
fog felszínére

� Szárítsa le mindkét felszínt

� Polimerizálja a bondot a restauráción és 
a fogon

� Applikálja a ragasztó cementet 
restaurációba a használati utasításnak 
megfelelően, helyezze a fogra és 
polimerizálja

Indirect restoration

Oxide ceramics 
composites, metals



Javítás
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Szilikát/üvegkerámia restaurációk

A restauráció előkezelése:

� Érdesítse fel a felületet egy gyémánt 
fúró segítségével a törés körül kb. 1 
mm szélességben

� Mossa le és szárítsa le a felszínt

� Applikálja a GLUMA® Ceramic Primert:
20mp bedörzsölés, szárítás

� Nem szükséges a kerámia felszínt 
hidrogén fluoriddal savazni!



Javítás
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Szilikát/üvegkerámia restaurációk

A GLUMA® Bond Universal applikációja:

� Applikálja a GLUMA® Bond Universalt, 
20mp-ig finoman dörzsölje be a 
felszínbe, szárítsa le és polimerizálja 
10 mp-ig

� Az adhezív polimerizációja után vigye 
fel a kompozitot a sérült felszínre



Javítás
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Fém, oxid kerámia (cirkon) és kompozit 
restaurációk

A restauráció előkezelése:

� Érdesítse fel a felszínt. 

� Mossa le és szárítsa a felszínt

A GLUMA® Bond Universal applikációja:

� Applikálja a GLUMA® Bond Universalt, 
20mp-ig finoman dörzsölje be a 
felszínbe, szárítsa le és polimerizálja 10 
mp-ig

� Az adhezív polimerizációja után vigye fel 
a kompozitot a sérült felszínre

� Tipp: a fém felszíneket vékony réteg
Charisma® Opal Flow Baseliner-rel fedje 
be


